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LIMI-SIIRTOSEINÄT JA LIMI-TAITESEINÄT

LIMI-siirtoseinät ja LIMI-taiteseinät soveltuvat muuntojoustavaan 
tilanjakamiseen. LIMI-siirtoseinät koostuvat erillisistä elementeistä 
ja ovat joko 1- tai 2-pisteripustettuja. LIMI-taiteseinien elementit on 
saranoitu toisiinsa. LIMI-siirtoseiniä ja LIMI-taiteseiniä on saatavilla 
äänieristävyyksillä Rw 38 dB, Rw 45 dB, Rw 48 dB ja Rw 53 dB. Kor-
keammat äänieristysominaisuudet ovat saavutettavissa kaksinker-
taisella LIMI-siirtoseinällä. Materiaalivalinnoilla voidaan vaikuttaa 
tilan akustiikkaan käyttämällä uritettuja tai perforoituja pintoja tai 
akustisia kangaspintoja.

Kangaspinnat voivat olla myös kiinnityspintoja. LIMI-seinien pin-
tamateriaalit ja rakenne on valittavissa tilan käyttö- ja ulkonäkö-
vaatimusten mukaan ja eri materiaaleja voidaan yhdistellä. LIMI-
siirtoseinät ja LIMI-taiteseinät voidaan toimittaa tarvittaessa myös 
paloa hidastavalla rakenteella.
Pintamateriaaleina tehdasmaalaus, aidot puuviilut, korkeapaine-
laminaatit, tussitaulu- ja magneettitaululaminaatit, ikkunat, peilit, 
kankaat, tapetit ja teippaukset. Erikoisemmatkin toiveet pyritään 
toteuttamaan.

Kurikan Interiööri Oy valmistaa LIMI-siirtoseiniä yli 50 vuoden kokemuksella. LIMI-siirtoseinät mahdollistavat tilojen tehokkaan 
hyötykäytön nopean ja helpon muunneltavuuden avulla.
LIMI-siirtoseinien käyttökohteita ovat mm. oppilaitokset, kirjastot, sairaalat ja terveyskeskukset, seurakuntatilat, toimistot, neuvot-
telutilat, kongressikeskukset, hotellit ja ravintolat sekä esittely- ja näyttelytilat.
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LIMI Privat 2pE -siirtoseinä

LIMI Privat 110E -siirtoseinät koostuvat 2-pisteripustetuista erillisistä (E) elementeistä. Elementeissä on mekaaniset ylä- ja alatiivisteet sekä 
sivuteleskooppitiivistys. Alumiinisella P98-vaakapyöräkiskolla elementit ovat tukevia ja kevyesti liikuteltavia. Siirtoseinä voidaan varustaa 
elementtiin integroidulla käyntiovella. Varasto voidaan myös sijoittaa kiskolinjan viereen tai erilliseen tilaan siirtokiskojen avulla.

LIMI Privat 1pE -siirtoseinä

LIMI Privat 110E -siirtoseinät koostuvat 1-pisteripustetuista erillisistä (E) elementeistä. Elementeissä on mekaaniset ylä- ja alatiivisteet sekä 
sivuteleskooppikiinnitys. Elementit ovat kevyesti liikuteltavia KC92-alumiinikiskoilla, varastoituen joko kiskon toiseen tai molempiin pää-
tyihin. Siirtoseinä voidaan varustaa elementtiin integroidulla käyntiovella.  Elementtejä voidaan käyttää myös tilan osittaiseen jakamiseen.

Siirtoseinän pakkautuminen 
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Siirtoseinät voidaan varustaa tarvittaessa joko elementtiin sisältyvällä ovella tai reunaovella 

1 

Siirtoseinän varastointi

Lisävarusteena saatavilla elementtiin integroitu käyntiovi.

Siirtoseinän varastointi

Lisävarusteena saatavilla elementtiin integroitu käyntiovi.

LIMI Privat 110E
1-pisteripusteinen, erilliset elementit
Kisko: KC92

LIMI Privat 110E
2-pisteripusteinen, erilliset elementit
Kisko: P98

Siirtoseinän pakkautuminen 
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Siirtoseinät voidaan varustaa tarvittaessa joko elementtiin sisältyvällä ovella tai reunaovella 

1 

Varastoituna yhteen päätyyn  Varastoituna kahteen päätyyn
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LIMI Privat -taiteseinä

LIMI Privat -taiteseinät koostuvat saranoin toisiinsa kytketyistä (K) elementeistä. Elementit ovat ala- tai yläkantoisia ja liukuvat kevyesti 
KC92-alumiinikiskolla. Elementit voivat olla kiskolinjaan nähden keskeisesti tai epäkeskeisesti ripustettuja käyttötarpeen mukaan. Tai-
teseinän elementtiin voidaan integroida käyntiovi, tai reunimmaisessa elementissä voi olla käyntiovitoiminto. Epäkeskeinen ripustus, 
reunaovitoiminto tai alakantoisuus tuetaan alaohjauskiskolla.

 

LIMI-TAITEOVET

LIMI-taiteovet ovat erinomainen valinta, kun tarvitaan tuote tilan-
jakoon tai kevyeen ääneneristykseen. Valittavana on kolme erilaista 
taiteovityyppiä erilaisiin tarpeisiin. Taiteovissa on laadukas kuula-
laakeroitu nailonpyörästö ja alumiinikisko. Paneelit on liitetty toi-
siinsa kestävällä saranaprofiililla. Vakioheloituksena taiteovissa on 
krominen lankavedinpari ja mekaaninen salpa. Ovi voidaan varus-
taa myös LC960-lukkorungolla tai suorilla erikoisvetimillä.
 
• LIMI B on kevyt taiteovi, joka toimii tilanjakajana ja näköesteenä.
• LIMI Duo on kaksinkertainen taiteovi, jolla saavutetaan Rw 30 dB 

ääneneristys. Paneeleissa on laahustiivisteet.
• LIMI Duo Silent on kaksinkertainen taiteovi, jolla saavutetaan Rw 

37 dB ääneneristys. Paneeleissa on kaksinkertaiset laahustiivisteet.

Kaikki taiteovet voidaan tehdä joko 1- tai 2-osaisena

Taiteseinän varastointi

Lisävarusteena saatavilla elementtiin integroitu käyntiovi tai 
reunimmaiseen elementtiin ovitoiminto.

Kaikki taiteovet voidaan valmistaa joko 1- tai 2-osaisina.

LIMI Privat 110K
1-pisteripusteinen
taiteseinä
Kisko: KC92
Varastointi: 10

LIMI Privat 110K
1-pisteripusteinen 
taiteseinä epäkeskeisenä
ja/tai reunaovellisena
Kisko: KC92
Alaohjauskisko: H46
Varastointi: 11, 12, 13

LIMI Privat 110AK
1-pisteripusteinen,
alakantoinen taiteseinä
Kisko: P60
Alaohjauskisko: P108
Varastointi: 12, 13

LIMI B                                                          LIMI Duo                                                        LIMI Duo Silent

Keskeinen varastointi
Ei alaohjausta

Epäkeskeinen varastointi
Tuenta alaohjauskiskolla

Keskeinen varastointi reunaovella
Tuenta alaohjauskiskolla

Epäkeskeinen varastointi reunaovella
Tuenta alaohjauskiskolla
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VALMISTUS JA MYYNTI 

Kurikan Interiööri Oy
Hallikatu 7
61300 Kurikka
Puhelin 06 4506 700
info@kurikan.com
www.kurikan.com

LIMI-TAITTO-OVET

LIMI-taitto-ovia voidaan käyttää esimerkiksi sähkötilojen suojaovina. Taitto-ovet tehdään väliovien tapaan karmirakenteella. Ovilehtien 
määrä ja mitoitus sovelletaan aukkoleveyden mukaan. Taitto-ovi varustetaan Abloy-lukkorungolla. Pintamateriaaliksi voi valita tehdas-
maalauksen, lakatun puuviilun tai korkeapainelaminaatin.

LIMI-LIUKUOVET

LIMI-liukuovilla voidaan jakaa ja yhdistää tiloja tarpeen mukaan.
LIMI-liukuovet ovat yläkantoisia ja kevyesti alumiinikiskolla liikutel-
tavia. Kisko voidaan asentaa joko seinän sisään tai sivulle. 
Pintamateriaaleina tehdasmaalaus, aidot puuviilut, korkeapaine- 
laminaatit, tussitaulu- ja magneettitaululaminaatit, tapetit ja teip-
paukset. LIMI-liukuovet voidaan varustaa integroidulla käyntiovella. 


